
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 465, DE 13 DE MARÇO DE 2018 

 

Tabelas alteradas com a Emenda nº 03 ao RBAC nº 154 

 

Tabela A-1 Código de referência do aeródromo 

Elemento 1 do Código 

Número do código Comprimento básico de pista requerido 
pela aeronave 

1 menor que 800 m 

2 maior ou igual a 800 m e menor que 1200 
m 

3 maior ou igual a 1200 m e menor que 
1800 m 

4 maior ou igual a 1800 m 

Elemento 2 do Código 

Letra do código Envergadura 

A menor que 15 m 

B maior ou igual a 15 m e menor que 24 m 

C maior ou igual a 24 m e menor que 36 m 

D maior ou igual a 36 m e menor que 52 m 

E maior ou igual a 52 m e menor que 65 m 

F maior ou igual a 65 m e menor que 80 m 
 

 

Tabela C-1. Largura de pista de pouso e decolagem associada à OMGWS 

 Largura exterior entre as rodas do trem de pouso principal 

(OMGWS) 

Número do 

código 

menor que 4,5 

m 

maior ou igual 

a 4,5 m e 

menor que 6 m 

maior ou igual 

a 6 m e menor 

que 9 m 

maior ou igual 

a 9 m e menor 

que 15 m 

1ª 18 m 18 m 23 m - 

2ª 23 m 23 m 30 m - 

3 30 m 30 m 30 m 45 m 

4 - - 45 m 45 m 

 

 

 

 

 



Tabela C-2. Afastamentos mínimos entre rodas do trem de 

pouso e bordas da área de giro associados à OMGWS 

 Largura exterior entre as rodas do trem de pouso principal 

(OMGWS) 

 menor que 4,5 

m 

maior ou igual 

a 4,5 m e 

menor que 6 m 

maior ou igual 

a 6 m e menor 

que 9 m 

maior ou igual 

a 9 m e menor 

que 15 m 

Afastamento 1,50 m 2,25 m 3 mª ou 4 mb 4 m 

ª se a área de giro é destinada a aeronaves com base de rodas inferior a 18 m. 

b se a área de giro é destinada a aeronaves com base de rodas igual ou superior a 18 m. 

 

 

Tabela C-3. Afastamentos mínimos entre a roda externa  

do trem de pouso principal e a borda da pista de táxi associados à OMGWS 

 Largura exterior entre as rodas do trem de pouso principal 

(OMGWS) 

 menor que 4,5 

m 

maior ou igual 

a 4,5 m e 

menor que 6 m 

maior ou igual 

a 6 m e menor 

que 9 m 

maior ou igual 

a 9 m e menor 

que 15 m 

Afastamento 1,50 m 2,25 m 3 mª ou 4 mb 4 m 

ª em trechos curvos se a pista de táxi for destinada a aeronaves com base de rodas menor 

que 18 m. 

b em trechos curvos se a pista de táxi for destinada a aeronaves com base de rodas igual 

ou maior que 18 m. 

 

 

Tabela C-4. Largura mínima de trechos retilíneos de pista de táxi associada à OMGWS 

 Largura exterior entre as rodas do trem de pouso principal 

(OMGWS) 

 menor que 4,5 

m 

maior ou igual 

a 4,5 m e 

menor que 6 m 

maior ou igual 

a 6 m e menor 

que 9 m 

maior ou igual 

a 9 m e menor 

que 15 m 

Largura de 

pista de táxi 

7,5 m 10,5 m 15 m 23 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela C-5. Distâncias mínimas de separação para pistas de táxi 

Letra do 

código 

Distância entre os eixos da pista de táxi e da pista (m). 

 

Outras distâncias (m): 

Pistas por Instrumento 

Número do Código 

 

Pistas Visuais 

Número do Código 

 

D1 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

1 2 3 4 1 2 3 4     

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

A 77,5 77,5 – – 

 

37,5 47,5 – – 

 

23 15,5 19,5 12 

B 82 82 152 – 42 52 87 – 32 20 28,5 16,5 

C 88 88 158 158 48 58 93 93 44 26 40,5 22,5 

D – – 166 166 – – 101 101 63 37 59,5 33,5 

E – – 172,5 172,5 – – 107,5 107,5 76 43,5 72,5 40 

F – – 180 180 – – 115 115 91 51 87,5 47,5 

 

 

 

 

  



 

 

Figuras inseridas ou alteradas com a Emenda nº 03 ao RBAC nº 154 

 

 

Figura C-1A. Declividades transversais da pista para favorecimento da drenagem de água 

 

Figura C-1B – Disposição típica de uma área de giro de pista de pouso e decolagem 

 



 

Figura C-1C. Área de giro de pista de pouso 

 

Figura C-2. Parte nivelada de uma faixa de pista, incluindo uma pista de aproximação de 

precisão onde o número de código é 3 ou 4 
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Figura C-3. Curvas de pista de táxi 

 

 

 

Figura C-4. Pista de táxi de saída rápida 
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Figura C-5. Representação de afastamentos mínimos entre aeronaves 

 

 

 

Figura D-1. Indicador de direção de pouso 
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Figura D-2. Sinalização horizontal de designação de pista de pouso e decolagem, de eixo 

e cabeceira 



 

 

Figura D-3. Formato e proporções dos números e letras para sinalização horizontal de 

designação de pistas de pouso e decolagem (dimensões em m) 
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Figura D-4. Sinalização horizontal de cabeceira deslocada 



 

Figura D-5. Sinalização horizontal de ponto de visada e de zona de toque 

 



 

Figura D-6. Sinalização horizontal de pista de táxi (exibida em conjunto com a 

sinalização horizontal básica de pista de pouso e decolagem) 
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Figura D-6A. Sinalização horizontal melhorada de eixo de pista de táxi 



 

Figura D-7. Sinalização horizontal de posição de espera de pista de pouso e decolagem 

 

 

Figura D-8. Sinalização horizontal de ponto de teste de VOR em aeródromos 
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Figura D-9. Sinalização horizontal de instrução obrigatória 



 

Figura D-12. Sistemas visuais indicadores de rampa de aproximação 



 

Figura D-16. Feixes de luz e configuração do ângulo de elevação do PAPI e do APAPI 
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Figura D-17 – Superfície de proteção contra obstáculos para sistemas visuais indicadores 

de rampa de aproximação 

 

NOTA – A dimensão A é de 1,5 m ou metade da largura da sinalização horizontal de 

zona de toque, o que for maior. 
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Figura D-21. Luzes de pista de táxi 
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Figura D-22. Luzes deslocadas do eixo das pistas de pouso e decolagem e de táxi 

 

Figura D-22A. Barras de parada em posição de espera de pista de pouso e decolagem 
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Figura D-24. Sinalizações verticais de instrução obrigatória 
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NOTA – A distância X é estabelecida de acordo com a Tabela C-6. A distância Y é 

estabelecida na borda da área crítica/sensível do ILS/MLS. 

Figura D-26. Exemplos de posições de placas em interseções de pistas de táxi com pistas 

de pouso e decolagem 



 

Figura E-1. Sinalizações horizontais de pistas de pouso e decolagem e de pista de táxi 

interditadas 

 

Figura E-2. Sinalização de área anterior à cabeceira 
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Figura AD-2. Forma dos caracteres 

 

 

Figura AD-3. Dimensões das placas de sinalização vertical 
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Figura AF-1. Sistema de iluminação de obstáculos de média intensidade com luzes 

brancas intermitentes, Tipo A 
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Figura AF- 2. Sistema de iluminação de obstáculos de média intensidade com luzes 

vermelhas intermitentes, Tipo B 
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Figura AF-3. Sistema de iluminação de obstáculos de média intensidade com luzes 

vermelhas ininterruptas, Tipo C 
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Figura AF-4. Sistema duplo de iluminação de obstáculos de média intensidade, Tipo A / 

Tipo B 
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Figura AF-5. Sistema duplo de iluminação de obstáculos de média intensidade, Tipo A / 

Tipo C 
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Figura AF-6. Sistema de iluminação de obstáculos de alta intensidade com luzes brancas 

intermitentes, Tipo A 
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Figura AF-7. Sistema duplo de iluminação de obstáculos de alta/média intensidade, Tipo 

A / Tipo B 
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Figura AF-8 - Sistema duplo de iluminação de obstáculos de alta/média intensidade, Tipo 

A / Tipo C 
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